
 
 

 
GEO QUICK BOX  3568P25-240   

 
 
 

GEO QUICK BOX 3568P25-240 ist eine modulare Plug-and-Play-Energiezentrale, eine kompakte, 
effiziente Lösung, die auf Gebäuden mit hohem ganzjährigem Heiz- und Kühlbedarf zugeschnitten ist, 
wie z. B. Hotels, Sportzentren, SPA-Zentren und Einrichtungen mit Schwimmbädern. Diese 
fortschrittliche Energiezentrale wurde speziell entwickelt, um sowohl die Heizung als auch die Kühlung 
sicherzustellen und gleichzeitig die notwendige Entfeuchtung zu gewährleisten, um die 
Luftfeuchtigkeit im Schwimmbadbereich zu reduzieren. Die Energiezentrale verfügt über einen 
zweistufigen Warmwasserbereitungsprozess, der die Effizienz der Wärmepumpe maximiert und eine 
konstante Verfügbarkeit von Warmwasser gewährleistet. Die zweite Stufe erwärmt Wasser aus 
einer Hochtemperaturquelle, wobei die Effizienz unabhängig von der möglichen Vorlauftemperatur 
beibehalten wird, und sorgt so für optimalen Komfort und Bequemlichkeit. Jede GEO QUICK BOX 
durchläuft im Werk Prüfnormen, um eine problemlose Installation und den weiteren Betrieb zu 

gewährleisten, und wird komplett montiert und 
einbaufertig geliefert. 
 
GEO QUICK BOX 3568P25-240 enthält: 
 

 Kältemodul; 

 Zwei Heizkessel (elektrisch oder gasbetrieben); 
 1000-Liter- Pufferspeicher für das Heizsystem des 

Gebäudes; 
 1000-Liter- Pufferspeicher für das Kühlsystem des 

Gebäudes; 
 Wärmetauscher zum Kühlsystem des Gebäudes; 
 1000-Liter-Speicherbehälter für die Erwärmung 

des Brauchwassers in der ersten Stufe; 
 Absperrventile, Regelventile, Sicherheitsventile, 

Regeleinrichtungen für die Wärmepumpenanlage; 
 Geeignete Umwälzpumpen; 
 Elektrische Schalttafel. 

Technische Daten GEO QUICK BOX 3568P25-240 
 

Leistungsdaten nach EN 14511 

Heizleistung (PH) kW  

Sole 0/Wasser 35  

Heizleistung (PH) kW 118,44 

Kühlleistung (PC) kW 90,00 

Stromeingangsleistung (PE) kW 27,44 

COP -- 4,32 

Sole 0/Wasser 45 

Heizleistung (PH) kW 112,24 

Kühlleistung (PC) kW 81,28 

Stromeingangsleistung (PE) kW 32,04 

COP -- 3,50 

Sole 10/Wasser 35  

Heizleistung (PH) kW 156,64 

Kühlleistung (PC) kW 122,24 

Stromeingangsleistung (PE) kW 30,16 

COP -- 5,19 

Sole 10/Wasser 45 



Heizleistung (PH) kW 148,42 

 
Kühlleistung (PC) 

kW 111,98 

Stromeingangsleistung (PE) kW 35,20 

COP -- 4,22 

Leistungsdaten gemäß EN 14825 

Pdesign 35 °C / 55 °C kW 134 

SCOP kaltes Klima, 35 °C / 55 °C -- 4,7 / 3,8 

SCOP europäisches Durchschnittsklima, 35 °C/55 °C -- 4,6 / 3,7 

Energieverbrauchskennzeichnung, europäisches Durchschnittsklima 

Produkteffizienzklasse Raumerwärmung 35 °C / 55 °, Skala 
für Produkteffizienzklasse Raumerwärmung: A+++ bis D 

-- A+++ / A++ 

Systemeffizienzklasse Raumerwärmung 35 °C / 55 °, Skala 
für Systemeffizienzklasse Raumerwärmung: A+++ bis G. Die 
angegebene Systemeffizienz berücksichtigt den 
Temperaturregler des Produkts 

-- A+++ / A++ 

Elektrische Daten 

Nennspannung -- 400V 3N ~ 50Hz 

Maximaler Betriebsstrom, Wärmepumpen Arms 88,60 

Maximaler Betriebsstrom, komplette GEO QUICK BOX Arms 94,4 

Max. Betriebsstrom je Verdichter Arms 19,90 

Empfohlene Sicherung A 100 

Startstrom Arms 53,00 

Maximal zulässige Impedanz am Anschlusspunkt 4 ohm 0,40 

Gesamtleistung, Sole-Wasser Wärmepumpen W 80-2500 

Gesamtleistung, Heizkreispumpen W 10-348 

Schutzklasse -- IP 21 

Kältemittelkreis 

Kältemitteltyp -- R410A 

Füllmenge kg 6,8 

GWP Kältemittel -- 2 088 

CO2-Äquivalent ton 14,2 

Unterbrechung Hochdruckpressostat HP MPa 4,2 (42 bar) 

Differenz Hochdruckpressostat HP MPa -0,7 (-7 bar) 

Unterbrechung Niederdruckpressostat LP MPa 0,2 (2 bar) 

Differenz Niederdruckpressostat LP MPa 0,07 (0,7 bar) 

Schaltwert Drucktransmitter LP MPa 0,2 (2 bar) 

Differenz Drucktransmitter LP MPa 0.01 (0.1 bar) 

Wärmequellenkreis 

Maximaler Systemdruck Wärmequellenmedium MPa 0.6 (6 bar) 

Minimaler Volumenstrom l/s 2,36 

Nennfluss l/s 6,20 

Max. verfügb. ext. Druck bei Nennvolumenstrom kPa 65 

Min./max. WQM-Eintrittstemp. °C -7° / 30° C 

Min. WQ-Ausgangstemp. °C -12 

Heizkreis 

Maximaler Systemdruck Heizmedium MPa 0.6 (6 bar) 

Minimaler Volumenstrom l/s 0,92 

Nennfluss l/s 2,68 

Max. verfügb. ext. Druck bei Nennvolumenstrom kPa 
je nach Ausführung der 

Klimaanlage 

Min/Max HM-Temperatur °C 17° / 64° C 

Schall   

Schallleistungspegel (LWA) gemäß EN 12102 bei 0/35 dB(A) 47 

Schalldruckpegel (LPA) berechnete Werte gemäß EN ISO dB(A) 32 



11203 bei 0/35 und 1 m Abstand 

Schall GEO QUICK BOX 

Schallleistungspegel (LWA) gemäß EN 12102 bei 0/35 dB(A) weniger als 30 

Schalldruckpegel (LPA) berechnete Werte gemäß EN ISO 
11203 bei 0/35 und 1 m Abstand 

dB(A) N/A 

Wärmequellenkreispumpe Geothermiefeld 

Nenndurchfluss Wärmequellenkreis l/s 8,32 

Maximal verfügbarer Druck bei nominalem Durchfluss kPa 130 

Nennspannung -- 400V 3N ~ 50Hz 

Nennleistung Wärmequellenkreispumpe für Geothermiefeld kW 3 

Maximaler Betriebsstrom Arms 5,8 

Leistungsaufnahme Wärmequellenkreispumpe für 
Geothermiefeld 

W 304-2742 

Schutzklasse der Wärmequellenkreispumpe für 
Geothermiefeld 

-- IP 55 (IEC 34-5) 

Zirkulationspumpe Kühlung für 4-Rohrsystem 

Kühlmittel Nenndurchfluss l/s 7,22 

Maximal verfügbarer Druck der Pumpe bei nominalem 
Durchfluss 

kPa 80 

Maximal verfügbarer externer  Druck bei nominalem 
Durchfluss 

kPa 
je nach Ausführung der 

Klimaanlage 

Nennspannung -- 1 x 230 V ~ 50Hz 

Nennleistung Kühlmittelpumpe kW 1,014 

Maximaler Betriebsstrom Arms 4,45 

Leistungsaufnahme Kühlmittelpumpe W 30,7-1014 

Schutzklasse Kühlmittelpumpe -- IPX4D (EN 60529). 

Kühlmittelpumpe 

Kühlmittel Nenndurchfluss l/s 2,82 

Maximal Pump verfügbarer Druck bei nominalem Durchfluss kPa 92 

Nennspannung -- 1 x 230 V ~ 50Hz 

Nennleistung Kühlmittelpumpe kW 0,6 

Maximaler Betriebsstrom Arms 2,37 

Leistungsaufnahme Kühlmittelpumpe W 20,2-533 

Schutzklasse Kühlmittelpumpe -- IPX4D (EN 60529). 

Rohranschlüsse GEO QUICK BOX 

Wärmequellenmedium Rohrdurchmesser PEHD-Rohre -- 4 x PEHD ∅90х8,2 

Heizungsmedium Rohrdurchmesser PPR-Rohre -- 2 x PPR ∅75х6,8 

Heizungsmedium für Brauchwasser aufwärmen 
Rohrdurchmesser PPR-Rohre 

-- 2 x PPR ∅110х10 

Heizungsmedium für Brauchwasser aufwärmen 
Rohrdurchmesser PPR-Rohre 

-- 2 x PPR ∅63х5,8 

Verdichteröl 

Öltyp -- POE 

Volumen l 7,6 

Abmessungen und Gewicht 

Länge mm 7000 

Breite mm 2400 

Höhe mm 2850 

Erforderliche Deckenhöhe mm N/A 

Transportgewicht komplette GEO QUICK BOX kg 6300 

Betriebsgewicht  komplette GEO QUICK BOX kg 9650 

Speichertank mit integriertem ext. Brauchwasser-Wärmetauscher zur Warmwasserbereitung nach 
dem Durchflussprinzip minimiert das Risiko der Legionellenbildung 

Maximaler Druck Pufferspeicher bar/MPa 6/0,6 

Betriebsdruck Pufferspeicher bar/Mpa 3/0,3 

Maximale Leistung Heizpatrone 400V 3N ~ 50 Hz kW 2x9 



Maximale Betriebstemperatur °C 95 

Wärmegehalt bei 50°C kWh 46 

Äquivalentes Volumen Brauchwasser (40°C) litre 1180 

Korrosionsschutz -- AISI 316 Ti/L 

Wärmeverlust W 145 

Volumen litre 983 

Heizpatrone Anschluss int. thread 2xG50 

Zirkulationspumpe für Brauchwasser aufwärmen 

Nenndurchfluss  l/s 1,94 

Maximal verfügbarer Druck bei nominalem Durchfluss kPa 90 

Nennspannung -- 1 x 230 V ~ 50Hz 

Nennleistung kW 0,33 

Maximaler Betriebsstrom Arms 1,48 

Leistungsaufnahme Zirkulationspumpe für Brauchwasser W 15-329 

Schutzklasse Zirkulationspumpe für Brauchwasser -- IPX4D (EN 60529). 

Zusätzliche Heizleistung - gasbetriebene oder elektrische Heizkessel 

Anzahl der Geräte -- 2 

Die Heizleistung jedes Geräts kW 65 

Gesamte zusätzliche Heizleistung kW 130 

Maximale Betriebstemperatur °C 110 

Nennspannung für elektrische Heizkessel, falls vorhanden -- 400V 3N ~ 50 Hz 

Maximaler Betriebsstrom für elektrische Heizkessel, falls 
vorhanden 

Arms 190 

Umwälzpumpen für zusätzliche Heizleistung 

Nenndurchfluss der Umwälzpumpe für Zusatzheizung l/s 2x0,83 

Max. verfügb. ext. Druck bei Nennvolumenstrom kPa 70 

Nennspannung -- 1 x 230 V ~ 50Hz 

Nennleistung Wärmequellenkreispumpe für Zusatzheizung kW 2x0,3 

Maximaler Betriebsstrom Arms 2x1,28 

Leistungsaufnahme Umwälzpumpe für zusätzliche Heizung W 2x8-2x158 

Gehäuseklasse Umwälzpumpe für Zusatzheizung -- IPX4D (EN 60529). 

 Für das Gebaüdesystem 

Heizung & Kühlung für das Gebaüdesystem 

Heizmedium type Wasser 

Heizmedium Volumenstrom m3/h 11 

Heizmedium maximale Förderdhöhe kPa 90 

Kühlmedium type Wasser 

Kühlmedium Volumenstrom m3/h 30 

Kühkmedium maximale Förderhöhe kPa 98 

Elektrische Daten Heizung & Kühlung für das Gebaüdesystem 

Nennspannung -- 400V 3N ~ 50Hz 

Maximaler Betriebsstrom  Arms 10,25 

Gesamtleistung  Zirkulationspumpe Heizmedium W 533 

Gesamtleistung Zirkulationspumpe Kühlmedium W 2128 

Rohranschlüsse für das Gebaüdesystem 

Heizmedium Rohre -- 2 x PPR ∅75x6,8 

Kühlmedium Rohre -- 2 x PPR ∅110x10 

Brauchwasser erste Stufe  (1) 

Heizmedium Brauchwasser type water 

Heizmedium Volumenstrom Brauchwasser m3/h 10,2 

Heizmedium maximale Förderhöhe Brauchwasser kPa 80 

Wärmeübertragung, primär 55/45 °C, 52 °C BW-
Temperatur erste Stuffe 

kW 120 

Wärmegehalt bei 52°C kWh 92 



Heizmedium Rohre Brauchwasser -- 2 x PPR ∅75x6,8 

Brauchwasser zweite Stufe  (1) 

Heizmedium Brauchwasser type Wasser 

Heizmedium Volumenstrom Brauchwasser m3/h 3 

Heizmedium maximale Förderhöhe Brauchwasser kPa 90 

Wärmeübertragung, primär 55/45 °C, 52 °C BW-
Temperatur erste Stuffe 

kW 65 

Wärmegehalt bei 52°C litre/h 2800 

Heizmedium Rohre Brauchwasser -- 2 x PPR ∅63x5,8 

Elektrische Daten Brauchwasser zweite Stufe 

Nennspannung Brauchwasser Zirkulationspumpe  -- 230V 1N ~ 50Hz 

Nennleistung Brauchwasser Zirkulationspumpe kW 0,2 

Maximaler Betriebsstrom Arms 1,28 

Gesamtleistung Brauchwasser Zirkulationspumpe  2. Stufe W 158 

Poolheizung 

Heizmedium Poolheizung type Wasser 

Heizmedium Poolheizung Volumenstrom Hauptquelle m3/h 5,1 

Heizmedium Poolheizung Volumenstrom zusätzliche Quelle m3/h 3 

Heizmedium Poolheizung maximaler Förderdruck kPa 85 

Heizleistung Hauptquelle kW 60 

Heizleistung zusätzliche Quelle kW 65 

Maximaler Gesamtvolumenstrom m3/h 7 

Heizmedium Poolheizung Rohre -- 2 x PPR ∅63x5,8 

Elektrische Daten Zirkulationspumpe Poolheizung 

Nennspannung  -- 230V 1N ~ 50Hz 

Maximaler Betriebsstrom Arms 1,65 

Gesamtleistung Poolheizung Zirkulationspumpe W 370 

Entfeuchtung ohne zusätzliches Kältesystem(1) 

Heizmedium type Wasser 

Maximaler Volumenstrom Heizung m3/h 11 

Kühlmedium type Wasser 

Maximaler Volumenstrom Kühlung m3/h 30 

Maximale Heizleistung Hauptquelle kW 120 

Maximale Kühlleistung Hauptquelle kW 112 

Gesamtleistung Entfeuchtung Sommerbeitrieb kg/h 84 

Gesamtleistung Entfeuchtung Winterbetrieb kg/h 90 

Lüftungsgerät für Schwimmbad 25x12,5 m(4) 

Raumtempeatur °C 30 

Relative Raumluftfeuchtigkeit  % 65 

Luftstrom Sommerbetrieb m3/h 9000 

Luftstromtemperatur Sommerbetrieb °C 27 

Luftstrom relative Luftfeuchtigkeit  Sommerbetrieb % 36 

Frisch Luftstrom Sommerbetrieb m3/h 9000 

Frische Lufttemperatur Sommerbetrieb °C 36 

Frische Luft Relative Luftfeuchtigkeit Sommerbetrieb % 33,5 

Luftstrom Winterbetrieb m3/h 20000 

Luftstromtemperatur Winterbetrieb °C 40 

Luftstrom Relative Luftfeuchtigkeit  Winterbetrieb % 30 

Luftstrom Frischluft Winterbetrieb m3/h 7500 

Lufttemperatur Frischluft Winterbetrieb °C 0 

Relative Luftfeuchtigkeit Frischluft Winterbetrieb % 90 

Lüftungsgerät für Schwimmbad 25x12,5 m+ 50x25 m(4) 

Raumtempeatur °C 30 

Relative Raumluftfeuchtigkeit  % 65 



Luftstrom Sommerbetrieb m3/h 9000 

Luftstromtemperatur Sommerbetrieb °C 27 

Luftstrom relative Luftfeuchtigkeit  Sommerbetrieb % 36 

Frisch Luftstrom Sommerbetrieb m3/h 9000 

Frische Lufttemperatur Sommerbetrieb °C 36 

Frische Luft Relative Luftfeuchtigkeit Sommerbetrieb % 33,5 

Luftstrom Winterbetrieb m3/h 20000 

Luftstromtemperatur Winterbetrieb °C 40 

Luftstrom Relative Luftfeuchtigkeit  Winterbetrieb % 30 

Luftstrom Frischluft Winterbetrieb m3/h 7500 

Lufttemperatur Frischluft Winterbetrieb °C 0 

Relative Luftfeuchtigkeit Frischluft Winterbetrieb % 90 

Seriennummer REGQBxxxxxxxxxOFHPFPBTHWTO1240 

(1) Die Daten werden den Planern des Gebäudes zur Verfügung gestellt, und alle Elemente werden Teil des Gebäudesystems sein. 
(2) Die Umwälzpumpe muss von den Planern des Gebäudes ausgewählt werden und wird Teil des Gebäudesystems sein. 
(3) Die Werte sind für die volle Kapazität der Geo Quick Box angegeben. Bei Realgebäuden müssen die Werte für die Gebäudetechnik extrahiert werden. 
(4) Die technischen Spezifikationen für die Lüftungsgeräte sind für die häufigsten Fälle angegeben. Für reale Gebäude müssen die Werte der 
Gebäudetechnik und der örtlichen Vorschriften extrahiert werden. 
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