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GEO QUICK BOX 3568P50-480 L e

Die GEO QUICK BOX 3568P50-480 ist eine modulare Plug-and-Play-Energiezentrale, eine
kompakte, effiziente Lésung, die auf Gebduden mit hohem ganzjdhrigem Heiz- und Kuhlbedarf
zugeschnitten ist, wie z. B. Hotels, Sportzentren, SPA-Zentren und Einrichtungen mit Schwimmbdédern.
Diese fortschrittliche Energiezentrale wurde speziell entwickelt, um sowohl die Heizung als auch die
Klhlung sicherzustellen und gleichzeitig die notwendige Entfeuchtung zu gewdhrleisten, um die
Luftfeuchtigkeit im Schwimmbadbereich zu reduzieren. Die Energiezentrale verfugt Uber einen
zweistufigen Warmwasserbereitungsprozess, der die Effizienz der Warmepumpe maximiert und eine
konstante Verfugbarkeit von Warmwasser gewdhrleistet. Die zweite Stufe erwdrmt Wasser aus
einer Hochtemperaturquelle, wobei die Effizienz unabhéngig von der méglichen Vorlauftemperatur
beibehalten wird, und sorgt so fur optimalen Komfort und Bequemlichkeit. Jede GEO QUICK BOX
durchlauft im Werk Prafnormen, um eine problemlose Installation und den weiteren Betrieb zu
gewdhrleisten, und wird komplett montiert und
einbaufertig geliefert.

GEO QUICK BOX 3568P50-480 enthdilt:

o Kdaltemodul;

o ZweiHeizkessel (elektrisch oder gasbetrieben),

e 2000-Liter- Pufferspeicher fir das Heizsystem
des Gebdudes;

o 2000-Liter- Pufferspeicher fir das Klhlsystem
des Gebdudes;

o  Warmetauscher zum Kihlsystem des Gebdudes;

e 2000-Liter-Speicherbehdlter fur die Erwérmung
des Brauchwassers in der ersten Stufe;

o Absperrventie, Regelventile, Sicherheitsventile,
Regeleinrichtungen fur die Warmepumpenanlage;

o  Geeignete Umwdlzpumpen;

o Elektrische Schalttafel.

Technical specifications GEO QUICK BOX 3568P50-480

Leistungsdaten nach EN 14511

Heizleistung (PH) kW

Sole O/Wasser 35

Heizleistung (PH) kW 236,88
Kuhlleistung (PC) kw 180,00
Stromeingangsleistung (PE) kw 54,88
COP - 4,32
Sole O/Wasser 45

Heizleistung (PH) kw 224,48
Kuhlleistung (PC) kw 162,56
Stromeingangsleistung (PE) kw 64,08
COP - 350
Sole 10/Wasser 35

Heizleistung (PH) kw 313,28
Kuhlleistung (PC) kw 24448
Stromeingangsleistung (PE) kw 60,32

COP - 519



Sole 10/Wasser 45

Heizleistung (PH) kW 296,84
KUhlleistung (PC) kW 22396
Stromeingangsleistung (PE) kW 70,40
COP - 4,22
Leistungsdaten gemas EN 14825

Pdesign 35°C/55°C kW 268
SCOP kaltes Klima, 35 °C /55 °C - 47138
SCOP europdisches Durchschnittsklima, 35 °C/55 °C - 46137
Energieverbrauchskennzeichnung, europdisches Durchschnittsklima

Rrodukteffiziepgklasse Roumerwdrrrlung 35°C /55 ° Skala . At | Ast
far Produkteffizienzklasse Raumerwdarmung: A+++ bis D

Systemeffizienzklasse Raumerwdarmung 35 °C / 55 °, Skala

far Systemeffizienzklasse Raumerwdrmung: A+++ bis G. Die . At | Ast

angegebene Systemeffizienz bertcksichtigt den
Temperaturregler des Produkts

Elektrische Daten
Nennspannung - 400V 3N ~ 50Hz
Maximaler Betriebsstrom, Warmepumpen Arms 177,2
Maximaler Betriebsstrom, komplette GEO QUICK BOX Arms 185,3
Max. Betriebsstrom je Verdichter Arms 199
Empfohlene Sicherung A 200
Startstrom Arms 200
Maximal zuldssige Impedanz am Anschlusspunkt 4 ohm 040
Gesamtleistung, Sole-Wasser Warmepumpen w 160-5000
Gesamtleistung, Heizkreispumpen W 20-696
Schutzklasse - P21
Kdéltemittelkreis
Kaltemitteltyp - R410A
Flllmenge kg 13,6
GWP Kdltemittel - 2088
CO2-Aquivalent ton 284
Unterbrechung Hochdruckpressostat HP MPa 4,2 (42 bar)
Differenz Hochdruckpressostat HP MPa -0,7 (-7 bar)
Unterbrechung Niederdruckpressostat LP MPa 0,2 (2bar)
Differenz Niederdruckpressostat LP MPa 0,07 (0,7 bar)
Schaltwert Drucktransmitter LP MPa 0,2 (2bar)
Differenz Drucktransmitter LP MPa 0.01(0.1bar)
Warmequellenkreis
Maximaler Systemdruck Warmeguellenmedium MPa 0.6 (6 bar)
Minimaler Volumenstrom I/'s 2,36
Nennfluss I/s 124
Max. verfugb. ext. Druck bei Nennvolumenstrom kPa 65
Min./max. WQM-Eintrittstemp. °C -7°130°C
Min. WQ-Ausgangstemp. °C -12
Heizkreis
Maximaler Systemdruck Heizmedium MPa 0.6 (6bar)
Minimaler Volumenstrom I/'s 092
Nennfluss I/s 536
Max. verfugb. ext. Druck bei Nennvolumenstrom kPa je noch. Ausfuihrung der
Klimaanlage
Min/Max HM-Temperatur °C 17°164°C
Schall
Schdllleistungspegel (Lwa) gemdaB EN 12102 bei 0/35 dB(A) 47
Schalldruckpegel (Lra) berechnete Werte gemdas ENISO dB(A) 32



11203 bei 0/35 und 1m Abstand
Schall GEO QUICK BOX

Schallleistungspegel (Lwa) geméB EN 12102 bei 0/35 dB(A) weniger als 30
Scholldrgckpegel (Lpa) berechnete Werte gemdaB ENISO dB(A) N/A

11203 bei 0/35 und 1m Abstand

Warmequellenkreispumpe Geothermiefeld

Nenndurchfluss Warmequellenkreis I/'s 16,64
Maximal verfagbarer Druck bei nominalem Durchfluss kPa 130
Nennspannung - 400V 3N ~ 50Hz
Nennleistung Warmequellenkreispumpe fir Geothermiefeld kW 4
Maximaler Betriebsstrom Arms 81
geéztttér;gr;?;fr;%hme Wérmequellenkreispumpe flr W 438-4390
Schutzklos_se der Warmequellenkreispumpe fur B IP 55 (IEC 34-5)
Geothermiefeld

Zirkulationspumpe Kiihlung fiir 4-Rohrsystem

KUhlmittel Nenndurchfluss IIs 14,44
Maximal verfagbarer Druck der Pumpe bei nominalem

Durchfluss kPa 90
Maximal verfUgbarer externer Druck bei nominalem Pa je noch. Ausfuhrung der
Durchfluss Klimaanlage
Nennspannung - 400V 3N ~ 50Hz
Nennleistung KUhimittelpumpe kW 3
Maximaler Betriebsstrom Arms 58
Leistungsaufnahme Kihimittelpumpe W 380-1990
Schutzklasse Kihimittelpumpe -- IP 55 (IEC 34-5)
Kihimittelpumpe

KUhlmittel Nenndurchfluss IIs 5,64
Maximal Pump verfugbarer Druck bei nominalem Durchfluss kPa 70
Nennspannung - 1x 230V ~50Hz
Nennleistung KUhimittelpumpe kW 0,7
Maximaler Betriebsstrom Arms 273
Leistungsaufnahme Kuhimittelpumpe W 24,7-619
Schutzklasse Kuhimittelpumpe -- IPX4D (EN 60529).
Rohranschliisse GEO QUICK BOX

Wérmequellenmedium Rohrdurchmesser PEHD-Rohre - 8 x PEHD ¢90x8,2
Heizungsmedium Rohrdurchmesser PPR-Rohre - 2 x PPR @110x10
e =2 amen -
e ey =5 hamen -
Verdichteral

Oltyp - POE
Volumen 15,2
Abmessungen und Gewicht

Ldange mm 10000
Breite mm 2400
Héhe mm 2850
Erforderliche Deckenhéhe mm N/A
Transportgewicht komplette GEO QUICK BOX kg 10350
Betriebsgewicht komplette GEO QUICK BOX kg 16980

Speichertank mit integriertem ext. Brauchwasser-Wéarmetauscher zur Warmwasserbereitung nach
dem Durchflussprinzip minimiert das Risiko der Legionellenbildung

Maximaler Druck Pufferspeicher bar/MPa 6/0,6
Betriebsdruck Pufferspeicher bar/Mpa 3/0,3
Maximale Leistung Heizpatrone 400V 3N ~ 50 Hz kW 3(4)x9



Maximale Betriebstemperatur °C 95
Warmegehalt bei 50°C kWh 92
Aquivalentes Volumen Brauchwasser (40°C) litre 2360
Korrosionsschutz - AISI 316 Ti/lL
Warmeverlust w 232
Volumen litre 1975
Heizpatrone Anschluss int. thread 3(4)xG50
Zirkulationspumpe fiir Brauchwasser aufwarmen

Nenndurchfluss IIs 282
Maximal verfagbarer Druck bei nominalem Durchfluss kPa 85
Nennspannung - 1x 230V ~ 50Hz
Nennleistung kW 0,463
Maximaler Betriebsstrom Arms 2,05
Leistungsaufnahme Zirkulationspumpe far Brauchwasser w 15-463
Schutzklasse Zirkulationspumpe fur Brauchwasser - IPX4D (EN 60529).
Zusétzliche Heizleistung - gasbetriebene oder elektrische Heizkessel

Anzahl der Gerdate - 2

Die Heizleistung jedes Gerdats kw 120
Gesamte zusdtzliche Heizleistung kW 240
Maximale Betriebstemperatur °C 10
Nennspannung fUr elektrische Heizkessel, falls vorhanden - 400V 3N ~50Hz
Maximaler Betriebsstrom flr elektrische Heizkessel, falls

vorhanden Aums 347
Umwalzpumpen fir zusétzliche Heizleistung

Nenndurchfluss der Umwdalzpumpe flr Zusatzheizung IIs 2x194
Max. verfugb. ext. Druck bei Nennvolumenstrom kPa 70
Nennspannung - 1x 230V ~50Hz
Nennleistung Warmequellenkreispumpe flr Zusatzheizung kw 2x0,33
Maximaler Betriebsstrom Arms 2x148
Leistungsaufnahme Umwdélzpumpe fur zusétzliche Heizung w 2x15-2x329
Gehduseklasse Umwalzpumpe flr Zusatzheizung - IPX4D (EN 60529).
Fir das Gebaltdesystem

Heizung & Kiihlung fiir das Gebalidesystem

Heizmedium type Wasser
Heizmedium Volumenstrom m3/h 30
Heizmedium maximale Férderdhdhe kPa 80
Klhimedium type Wasser
KUhimedium Volumenstrom m3/h 50
Kihkmedium maximale Férderhdhe kPa 98
Elektrische Daten Heizung & Kiihlung fiir das Gebalidesystem

Nennspannung - 400V 3N ~ 50Hz
Maximaler Betriebsstrom Arms 10,25
Gesamtleistung Zirkulationspumpe Heizmedium W 1014
Gesamtleistung Zirkulationspumpe Kidhimedium w 2277
Rohranschlisse fir das Gebailidesystem

Heizmedium Rohre - 2 x PPR @110x10
KUhlmedium Rohre - 2 x PPR @125x11,4
Brauchwasser erste Stufe ™

Heizmedium Brauchwasser type Wasser
Heizmedium Volumenstrom Brauchwasser m3/h 10,2
Heizmedium maximale Férderhéhe Brauchwasser kPa 80
WarmeuUbertragung, primar 55/45 °C, 52 °C BW-

Temperatur erste Stuffe kW 120
Warmegehalt bei 52°C kWh 92



Heizmedium Rohre Brauchwasser
Brauchwasser zweite Stufe

2 xPPR §75x6,8

Heizmedium Brauchwasser type Wasser
Heizmedium Volumenstrom Brauchwasser m3/h 7
Heizmedium maximale Férderhéhe Brauchwasser kPa Q0
WarmeuUbertragung, primar 55/45 °C, 52 °C BW-

Temperatur erste Stuffe kW 120
Warmegehalt bei 52°C litre/h 4900
Heizmedium Rohre Brauchwasser - 2 x PPR §63x5,8
Elektrische Daten Brauchwasser zweite Stufe

Nennspannung Brauchwasser Zirkulationspumpe -- 230V IN ~ 50Hz
Nennleistung Brauchwasser Zirkulationspumpe kW 0,35
Maximaler Betriebsstrom Arms 148
Gesamtleistung Brauchwasser Zirkulationspumpe 2. Stufe w 329
Poolheizung

Heizmedium Poolheizung type Wasser
Heizmedium Poolheizung Volumenstrom Hauptquelle m?3/h 10,16
Heizmedium Poolheizung Volumenstrom zusétzliche Quelle m3/h 7
Heizmedium Poolheizung maximaler Férderdruck kPa 100
Heizleistung Hauptquelle kW 120 (180)
Heizleistung zusatzliche Quelle kW 120
Maximaler Gesamtvolumenstrom m3/h 17
Heizmedium Poolheizung Rohre - 2 x PPR @75x6,8
Elektrische Daten Zirkulationspumpe Poolheizung

Nennspannung - 230V IN ~ 50Hz
Maximaler Betriebsstrom Arms 2,37
Gesamtleistung Poolheizung Zirkulationspumpe w 533
Entfeuchtung ohne zusdatzliches Kdaltesystem!

Heizmedium type Wasser
Maximaler Volumenstrom Heizung m3/h 30
KUhlmedium type Wasser
Maximaler Volumenstrom Kihlung m3/h 50
Maximale Heizleistung Hauptquelle kW 240
Maximale Kuhlleistung Hauptquelle kw 224
Gesamtleistung Entfeuchtung Sommerbeitrieb kg/h 168
Gesamtleistung Entfeuchtung Winterbetrieb kg/h 180
Luftungsgerét fur Schwimmbad 50x25 m

Raumtempeatur °C 30
Relative Raumluftfeuchtigkeit % 65
Luftstrom Sommerbetrieb m3/h 15000
Luftstromtemperatur Sommerbetrieb °C 27
Luftstrom relative Luftfeuchtigkeit Sommerbetrieb % 36
Frisch Luftstrom Sommerbetrieb m3/h 14500
Frische Lufttemperatur Sommerbetrieb °C 36
Frische Luft Relative Luftfeuchtigkeit Sommerbetrieb % 335
Luftstrom Winterbetrieb m3/h 35500
Luftstromtemperatur Winterbetrieb °C 40
Luftstrom Relative Luftfeuchtigkeit Winterbetrieb % 30
Luftstrom Frischluft Winterbetrieb m3/h 10500
Lufttemperatur Frischluft Winterbetrieb °C 0
Relative Luftfeuchtigkeit Frischluft Winterbetrieb % Q0

Serial number

REGQBxxxxxxxxxOFHPFPBTHWTO2480




O Die Daten werden den Planern des Gebdaudes zur Verfigung gestellt, und alle Elemente werden Teil des Gebdudesystems sein.

@ Die Umwadlzpumpe muss von den Planern des Gebdudes ausgewdhit werden und wird Teil des Gebdudesystems sein.

© Die Werte sind fir die volle Kapazitét der Geo Quick Box angegeben. Bei Realgebduden missen die Werte fir die Gebdudetechnik extrahiert werden.
“ Die technischen Sperzifikationen fir die Luftungsgeréte sind fir die hdufigsten Félle angegeben. Fir reale Gebdude missen die Werte der
Gebdudetechnik und der értlichen Vorschriften extrahiert werden.
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